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A talalmany raktarrendszer, amely tartalmaz tartészer-
kezetet, a tartoszerkezeten vizszintes iranyban moz-
gathatéan elhelyezett, raktarozandé egységek hordo-
zasara szolgalé tarolétalcakat (4), ahol a tartoszerke-
zet tarolotalca (4) befogadasara és tovabbitasara alkal-
masan kialakitott modulokbal (1) all, amely modulok (1)
el vannak latva a tarolotalcak (4) egymasra merdleges
két vizszintes iranyban valé mozgatasat lehetévé tevé,
szamitogépes vezérlésl, gorduléelemes mozgatodele-

mekkel. A talalmany szerint a tarolétalcak (4) széleiken
felfekvé fellletekkel vannak ellatva, a mozgatéelemek
pedig az egyes modulokban (1) a felfekvd fellletek
alatt elrendezett, a tartoszerkezetre szerelt hajtott szal-
litofelUleteket tartalmaznak, ahol az egyes modulok a
szemkozti felfekvé feluletekbdl allé parokat felvaltva az
alattuk léevd szallitofeluletekkel gordulé hajtasra leen-
gedd, iranyvalté hajtomivel mikodtetett iranyvalto
szerkezettel rendelkeznek.

A leiras terjedelme 16 oldal (ezen beliil 11 lap abra)
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A taldlmany targya raktarrendszer, elényésen olyan
haromdimenziés modulrendszerli gépi parkolo,
amellyel a rendelkezésre all6 épulet vagy terilet parko-
las célu térkihasznalasa, illetve a gépkocsik kiadasa-
nak biztonsaga, gyorsasaga fokozhat6. A talalmany
meglévé parkoldhazak befogaddképességének nove-
Iésére, forgalmas helyeken levd pincék, oszlopokkal ta-
golt helyiségek, taroldk parkolova alakitasara, uj épule-
tek parkolotereinek jobb kihasznalasara, valamint 6n-
hordd acélszerkezetként — egyéb épitészeti kialakitast
nem igényl6 — 6nallo uj létesitménykeént is alkalmazha-
t6. Megfelel6 méretekben gyartva a rendszer egyéb
célu automatikus raktarként is hasznosithato.

A jelenleg ismeretes gépi parkoldmegoldasok alap-
vetéen két csoportba sorolhatok:

— A magasraktar-rendszeriliek, ahol a talcakon el-
helyezett jarmiiveket a kézponti rakodogép két
oldalon vagy kor alakban kiépitett tarolohelyekre
rakja.

— Az elevator-rendszeriiek, ahol a talcak egy viz-
szintes vagy fliggdleges kotétt palyan mozgatha-
tok korbe.

Mindkét valtozat k6zds hatranya, hogy kialakitasuk
kotott geometriat igényel, ezért csak annak megfeleld
alakzatu éplletekbe, terekbe telepitheték. A masik
problémat az okozza, hogy a kézponti gépek meghiba-
sodasa esetén, azok megjavitasaig a gépkocsik kiada-
sa nem lehetséges. A magasraktar jellegi megolda-
soknal a rakodégép nagy helyigénye rontja a rakodétér
kihasznaltsagat is.

Kétdimenziés mozgatassal megvaldsitott raktar-
rendszert, illetve parkolérendszert ismertetnek példaul
az FR 1 413 117 szabadalmi leirasban. Az ismert meg-
oldasban kiemelhetd vagy elfordithatd goérgékon te-
leszkopos tolorudakkal kdzpontilag megvaldsitott plat-
formtovabbitast alkalmaznak. A raktarrendszer hatra-
nya, hogy a platformok egyedileg nem mozgathatok, és
a kozponti rendszer meghibasodasa esetén a be/ki ta-
rolas nem lehetséges.

Egy masik parkolérendszert ismertetnek a
DE 200 03 069 U1 hasznalatiminta-oltalmi leirasban.
Ez a parkolérendszer mar egyedi hajtasu modulokbol
all. A modulok hosszanti és keresztiranyu gérgésorokat
tartalmaznak, amelyek kulén hajtassal vannak ellatva
és egymashoz képest kiemelheték a gérgékon lévéd ta-
rolotalcak dorzshajtasos tovabbitasara. A megoldas
hatranya, hogy bonyolult emelémechanizmus sziksé-
ges a hajtott gorg6sorok kiemelésére, tovabba ki-
16n-kllon hajtas szikségeltetik a két vizszintes iranyu
mozgatashoz. Mindezek a rendszer meghibasodasa-
nak gyakorisagat novelve veszélyeztetik a gyors, biz-
tonsagos be- és kitarazast.

A talalmany célja, hogy az ismert megoldasok hat-
ranyait az éplletek adottsagaihoz jobban igazithato,
nagyobb biztonsagot és térkihasznaltsagot nyujto, ru-
galmasan alkalmazhaté megoldas kialakitasaval ki-
szobolje ki.

A talalmany alapja az a felismerés, hogy hasab ala-
ku, tobbiranyu mozgatasra képes, egymashoz minden
iranyban domindszerlien csatlakoztathaté modulokbdl
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felépitett rendszer alkalmas barmilyen alakt tér maxi-
malis kitéltésére, valamint a tetsz6leges kihozasi utvo-
nal lehetéségével nagyobb biztonsag és gyorsasag el-
érésere.

A kitGzott célt a talalmany szerint olyan gorduléhaj-
tasos tarolotalca-tovabbitassal érjik el, amelynél az
iranyvaltast figgéleges iranyban leengedhetd felfekvd
fellletekkel érjuk el, és amelynél minden egyes modul
tartalmaz a tarolotalca-tovabbitast lehetévé tevé moz-
gatéelemeket.

A talalmany szerinti raktarrendszer az 1. igénypont-
ban van meghatérozva. A talalmany elényés Kiviteli
alakjait az aligénypontok tartalmazzak.

A talalmany példaképpeni elényds kiviteli alakjait a
tovabbiakban rajzokkal ismertetjik, ahol az

1. abra a modulok egymashoz kapcsolasaval ki-
alakithaté térbeli vazszerkezet rajza a viz-
szintes és fliggbleges tartok sematikus
abrazolasaval, a

2. abra a vazszerkezet tetszéleges moduljain el-
helyezett tarolétalcak abrazolasa, amelye-
ken gépkocsik allnak, a

3. abra egy olyan tarol6talca oldal- és felUlnézeti
rajza, ahol a tarolotalca sarkain beallo fu-
tékerekek vannak elhelyezve, a

4. abra a 3. abra szerinti talca kétiranyu mozgata-
sara kialakitott modul fellilinézetben, az

5. abra a 3. abran szemléltetett talcamegoldas ha-
romiranyl mozgatasara alkalmas modul-
keret feltlnézete, a

6. abra a 4. abran bemutatott tipusid egymashoz
csatlakoztatott modulok fellilnézeti rajza, a

7. abra egy sima felfekvd fellletl taroldtalca oldal-
és felllnézeti rajza, a

8. abra egy olyan kiviteli alak talcavaltozatanak ol-
dal- és felllnézeti rajzai, amelynél a talca
felfekv® fellletei paronként kiemelheték,
illetve sullyesztheték, a

9. dbra a 8. abra szerinti kiviteli alak felfekvd felu-
leteinek mozgatasara szolgal6 iranyvalto
szerkezet vazlata, a

10. abra egy olyan kétiranyu modult mutat be felll-

nézetben, amely a 9. abra szerinti irany-
valté szerkezettel ellatott talcak mozgata-
sara alkalmas, és a

11. abra egy haromiranyd modul mozgdkeretének

felllnézete.

A talalmany szerinti raktarrendszer, célszertien par-
kolérendszer el6nydsen a tarolétalcak két-, illetve ha-
romiranyu mozgatasat, tarolasat végzd fix modulokbdl
all, melyek domindszerlien sikban és térben minden
iranyban egymashoz kapcsolhatdk. A térben dssze-
kapcsolt modulok elénydsen 6nhordd szerkezetet al-
kotnak. A tarolotér szintjeit alkalmas helyeken elhelye-
zett haromiranyud modulok, esetenként liftek kothetik
ossze. A kétiranyl modulok hajto- és gorduléelemei a
vazszerkezet vizszintes tartoira vannak erésitve, mig a
modulsarkokon levd fliggéleges tartok csak a szintek
megtamasztasat szolgaljak. A haromiranyd modulok
hajté- és gordiléelemei kildn kereten helyezkednek el,
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és a flggobleges tartékon futd fogaslécek vagy mas vo-
noelemek segitségével végeznek vertikalis mozgast a
taroloszintek kdzott. A rendszerhez az épulet adottsa-
gaihoz igazodé helyeken forditd-atado allasok kapcso-
I6dhatnak. A gépkocsik itt hajtanak ra a kerékvezet6-
vel, csurgalékgyijtével kialakitott tarolotalcakra. A sza-
mitdégépes vezérlés a kivalasztott modulok megfeleld
mozgatdelemeinek mikddésbe hozasaval rendezi a
tarolétérben elhelyezett tarolotalcakat, illetve az azo-
kon &ll6 gépkocsikat. A rendszer mindaddig képes bar-
melyik talcat barmelyik modulhelyre rendezni, amig a
tarolétérben még egy Ures hely marad.

Az 1. abran 1 modulok egymashoz kapcsolasaval
kialakithato térbeli tartészerkezet lathatd vizszintes
2 tartok, és fuggéleges 3 tartok sematikus abrazolasa-
val.

A 2. abra a tartdszerkezet tetszéleges 1 moduljain
elhelyezett 4 tarolotalcakat mutat be, melyeken gépko-
csik allnak. Az 1 modulok vizszintes 2 tartéinak és flg-
gbleges 3 tartdinak megfelel6 iranyitottsaggal jeldltik a
haromiranyd modulokkal megvalosithaté tadlcamozga-
tasi x, —x, y, -y, z és —z iranyokat.

A 3. abra egy olyan talcamegoldast mutat be, ahol
a 4 tarolotalca sarkain bealld 5 futdkerekek vannak el-
helyezve.

A 4. abra a 3. abra szerinti 4 tarolotalca kétiranyu
mozgatasara kialakitott 1 modult mutat be fellilnézet-
ben. Az 1 modul vizszintes 2 tartéinak helyzetvonalat
az abran kettds pontvonal jeldli. A 2 tartokra szerelt
8 vezetékeken vagy sineken futnak a 4 tarolétalca be-
allo 5 futokerekei. A 8 vezetékek keresztez6déseiben
talalhatd 9 iranyvaltod tarcsakat a talcak tovabbitasat
végzd dorzshajtasu 10 talcatovabbitd kerekekkel
egyltt 11 iranyvaltéma forditja el 90°-kal 12 drotkoté-
len, vagy mas vonodelemen keresztil. Az abran a mo-
dulok harom lehetséges csatlakoztatasi valtozata is lat-
hato.

Az 5. &bran a 3. abran szemléltetett talcamegoldas
haromiranyl mozgatasara alkalmas modulkeret fellil-
nézete lathaté. A tartokeretre épitett 8 vezetékeken fut-
nak a 4 tarolotalca bealld 5 futdkerekei. A 8 vezetékek
keresztez6dési pontjaiban 9 iranyvalté tarcsak talalha-
tok, melyeket 12 drétkétél vagy mas vondelem segitsé-
gével a 10 talcatovabbito kerekekkel egyutt a 11 irany-
valtom{ 90°-kal el tud forditani. A modulkeret sarkain
levé 13 emel6kerekek az 1 modul fuggbleges 3 tartdin
fektetett 14 fogasléceken futva, vagy egyéb vondele-
mek segitségével valositiak meg a vertikalis mozga-
tast.

A 6. abran tobb, a 4. abran ismertetett modul csat-
lakoztatott fellilnézeti képe lathaté.

A 7. abra egy sima felfekvé fellletl 4 tarolétalcat
abrazol. A 8. abra egy olyan talcavaltozatot abrazol,
ahol a 4 tarolétalca futd- vagy 6 felfekvé fellletei paron-
ként kiemelhetdk, illetve leslllyesztheték a 9. abran be-
mutatott 7 iranyvaltoé szerkezet segitségével. A 4 taro-
I6talca igy hol a rovid, hol pedig a ra merdleges iranyi-
tasu hosszu vizszintes 2 tartokra erésitett hajtott gor-
duléfelliletekkel, pontosabban 15 szallitéfellletekkel
érintkezve tovabbithato a kivalasztott irdnyba.
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A 10. abra egy olyan kétiranyu 1 modult mutat be
felilnézetben, amelyik a 9. dbra szerinti 7 iranyvaltd
szerkezettel ellatott 4 tarolotalcak mozgatasara alkal-
mas. A vazszerkezet vizszintes 2 tartéira szerelt gordu-
I6elemeken futnak a 4 tarolétalca 16 iranyvalté hajto-
mivel oldalparonként kiemelt 6 felfekvé fellletei, ezzel
megvaldsitva az oldalparonkénti iranyu tovabbitast.

A 11. abran egy haromiranyd modul mozgodkerete-
nek felllnézete lathaté a tartokra er@sitett hajtott
15 szallitéfellletekkel, melyekre a hozza tartozé 7. és
8. abran bemutatott talcamegoldas 6 felfekvé fellletei
illeszkednek oldalparonként a 16 iranyvalté hajtomui al-
tal mozgatott 7 iranyvaltd szerkezet segitségével.

Amennyiben tébb egybefiiggd tarolészint kialakita-
sara nincs mod vagy szikség, a modulok egy szintben,
célszerilien aljzatbetonra vagy fodémre szerelve is tele-
pitheték a fliggdleges tartdéelemek nélkiil.

A bemutatott kiviteli alakok barmelyik valtozatat az
adott feladatnak megfelel6 méretekben elkészitve, a
rendszer egyéb célu automatikus raktarként is mikod-
tethetd.

Az elénydsen parkolérendszerként kialakitott talal-
many szerinti modulrendszer( raktarrendszer elényei
az alabbiak:

— a maximalis térkihasznaltsag,

— barmilyen alaku térbe, oszlopok koézé betelepit-

hetd,

— ataddallas barhol kiépithetd,

— el6rendezési alkalmassaga miatt a kihozasi id6
jelentésen csokken,

— a taroldhelyek tobbiranyusaga, és a tetszéleges
kihozasi utvonal kdvetkeztében nagy a kihozasi
biztonsag.

A tartészerkezet lehet dnhordd acél vazszerkezet,
de az adott esetben betonfédémre telepitve is kialakit-
hato.

A talalmany szerinti modulrendszer(i raktarrendszer
tehat két-, illetve haromiranylu mozgatasra képes, sza-
mitogép-vezérlési fix mozgatdmodulokbdl, és a rajtuk
allé vagy futd tarolotalcakbdl all. A modulok — elényo-
sen 6nhord¢ tartdszerkezetet alkotva — egymashoz
minden iranyban csatlakoztathatok, és a tarolotéren
belll a talcak barmelyike tetsz8leges utvonalon barme-
lyik modulhelyre iranyithato.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Raktarrendszer, amely tartalmaz

tartoszerkezetet,

a tartészerkezeten vizszintes iranyban mozgatha-
téan elhelyezett, raktarozand6 egységek hordozasara
szolgald tarolotalcakat,

ahol a tartoszerkezet tarolétalca befogadasara és
tovabbitasara alkalmasan kialakitott modulokbdl all,
amely modulok el vannak latva a tarolotalcak egymas-
ra merdleges két vizszintes iranyban valé mozgatasat
lehetdve tevd, szamitdgeépes vezérlési, gorduléelemes
mozgatoelemekkel,

azzal jellemezve, hogy
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a tarolotalcak (4) széleiken felfekvé fellletekkel (6)
vannak ellatva, a mozgatéelemek pedig az egyes mo-
dulokban (1) a felfekvd fellletek (6) alatt elrendezett, a
tartoszerkezetre szerelt hajtott szallitofellleteket (15)
tartalmaznak, ahol az egyes modulok (1) a szemkozti
felfekvé fellletekbdl (6) allé parokat felvaltva az alattuk
lévé szallitofellletekre (15) leengedd, iranyvalté hajto-
mvel (16) mikodtetett iranyvaltd szerkezettel (7) ren-
delkeznek.

2. Az 1. igénypont szerinti raktarrendszer, azzal jel-
lemezve, hogy a felfekvd felliletek (6) leengedése a fel-
fekvé fellleteknek (6) a taroldtalcahoz (4) képest fug-
gbleges iranyban valé6 mozgatasat megengedd szerke-
zetekkel, elébnydsen csukldkkal és azokhoz csatlakozé
mozgatokarral van megvaldsitva, amely mozgatokar
az iranyvalté hajtomivel (16) mikodtetett iranyvaltd
szerkezettel (7) van mozgatva.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti raktarrendszer,
azzal jellemezve, hogy egynél tdbb szinttel rendelke-
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15

zik, ahol a tartdszerkezet legalabb egy modulja (1) flig-
gbleges tartokkal (3) van ellatva, és ez a modul (1) a
rajta l1évé tarolétalca (4) figgbleges iranyd mozgatasat
is lehetévé tevéen van kialakitva.

4. A 3. igénypont szerinti raktarrendszer, azzal jelle-
mezve, hogy a fluggdleges iranyu mozgatést lehetévé
tevé legalabb egy modul (1) keretének sarkain emel6-
kerekek (13) vannak elrendezve, amelyek elénydsen a
fugg6leges tartokra (3) fektetett fogaslécekbe (14) kap-
csoloédnak.

5. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti raktar-
rendszer, azzal jellemezve, hogy a tartészerkezet 6n-
hord6 acél vazszerkezet.

6. Az 1-4. igénypontok barmelyike szerinti raktar-
rendszer, azzal jellemezve, hogy a tartészerkezet be-
tonfodémre telepitett modulokbdl all.

7. Az 1-6. igénypontok barmelyike szerinti raktar-
rendszer, azzal jellemezve, hogy parkolérendszer, a
raktarozandé egységek pedig gépjarmivek.
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Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest
A kiadasért felel: Tér6csik Zsuzsanna féosztalyvezet6-helyettes
Windor Bt., Budapest
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