Miiszaki leiras
Az ,RTS rendszerii mélygarazs karbantartasa 2024.” targyu kozbeszerzési eljarashoz

A gardazs berendezéseinek iizembiztos ¢és zavarmentes mikodését az alabbi alapvetd
tevékenységek elvégzésével lehet biztositani:

e lizemviteli felligyeletet
e iddszakos karbantartés
e javitasi, szerelési tevékenység

1. Uzemviteli feliigyelet

A berendezések rendeltetésszeri haszndlata folyamatos ilizemviteli feliigyeletet igényel. A
parkold rendszer biztonsagos ¢€s folyamatos - hétfotdl csiitortokig 06:30- 19:00 oraig,
pénteken 06:30 - 15:00 6raig tartd - iizemelésének biztositasa, ezen idétartamban minimalisan
egy f0 jelenlétével /megfeleld képesités esetén a gardzskezeld/, aki a beépitett technikai
volumennek megfeleld szereldi és lizemi hattérrel timogatast élvez valamennyi szakteriileten
(gépészet, villamossag, software), sziikség szerinti azonnali hibaelharitasaval.

A feliigyelet célja:

A minél zavartalanabb iizemeltetés biztositdsa, valamint a jelentésebb karok megelézése,
melyhez a feliigyeletet gyakorld személy esetenként segitséget igényelhet.
A feliigyelet feladata:
- arendeltetésszeriien hasznalt berendezések folyamatos ellendrzése
(szemrevételezéssel, zajszint figyeléssel);
a fellépd szokatlan jelenség kivizsgélasa, jelentése €s napldzasa;
az egyszeriien elharithat6 lizemzavarok megsziintetése;
minden rendkiviili jelenség (f6leg az ismétl6do jelenségek), hiba, korrigalas naplozasa

2. Idoszakos karbantartas

Az 1ddszakos karbantartas alatt a berendezések karbantartasi utasitasaiban szerepld €s minden
egyéb, a karbantartas altalanos fogalomkorébe tartozé munka meghatarozott idészakonként
torténd elvégzeését kell érteni.

A tevékenység a 4. pontban Osszefoglalt feladatok teljesitését jelenti, de nem foglalja
magaban a kereskedelmi tételként megvasarolt, vagy egyedi gyartasu géprészeket,
alkatrészeket illetve azok javitasat.

A karbantartasi munka elvégzésének, €s a felhasznalt anyagok, alkatrészek igazolasa - az erre
rendszeresitett, az ajanlatkérd altal rendelkezésre bocsatott — lizemeltetési és karbantartasi
naplokon torténik, melyeket a karbantartast végzo szakemberek, €s az ajanlatkérd altal kijelolt
személyek aldirasukkal hitelesitenek.

3. Javitasi szerelési tevékenység

Minden olyan esetben, amikor a Vallalkozé hataskorét meghaladd siirgds javitasi vagy
szerelési tevékenység indokolt, szervizszolgaltatast kell kezdeményezni.

A tapasztalt hibat, vagy rendellenességet az iizemeltetési és karbantartasi naploban vezetni
kell, a szervizt ennek alapjan kell megrendelni. Olyan hibak esetén, melyek a kezeld
megitélése alapjan elvégezheték az iddszakonkénti karbantartds sordn, elegendd naplozni,
majd a karbantartas soran jelezni. Miikodési rendellenesség (pl.: litkozes, elakadas) esetén a



kezeld utasitdsara azonnali vagy haladéktalan komplex feliilvizsgalat sziikséges.

4. A rendszeres karbantartasi teendok

4.1 Villamos kapcsoloszekrények

havonta:

csavaros kotések ellenorzése, utanhizas

csuszosarus csatlakozok ellendrzése, sziikség esetén uj saruk préselése

szekrény tomitések, tdmszelencék ellendrzése, tomitetlenség megsziintetése
termosztatvezérlési ventillatorok mitkddésének ellendrzése

szlir6betétek tisztasdganak ellendrzése, portalanitasa, sziikség esetén csere
csatlakozok érintkezdinek tisztitasa — spray kezelése

biztonsagi érzékeldk beallitdsanak, rogzitésének, mikkodésének ellendrzése, tisztitasa

4.2 Villamos kezelédobozok, nyomogomb tabla

évente:

csavaros kotések ellenOrzése, utanhuzas

csuszosaruk ellendrzése, cseréje

forgokapcsolok ellendrzése, rogzitéanyak utdnhtizasa
portalanitas

funkcioproba

4.3 Hajtasegységek

havonta:

végallaskapcsoldk allapotanak ellendrzése szemrevételezéssel és funkcioprobakkal
jeladok szemrevételezése, miiszeres vizsgalata

motorok aram és nyomatékmérése (dokumentaltan)

a teheremel® motorok tartofékeinek egyenkénti ellendrzése

vészlekapcsold aramkorok ellendrzése

4.4 Sziinetmentes tapegységek, akkumulatorok

évente

toltottségi allapot ellendrzése

4.5 Gépészeti egységek

havonta, illetve évente:

a parkolorendszer gépkonyvének karbantartasi utasitasai szerint

4.6 Figyelembe veendo jogszabalyi eldiras

a Roll Trans System (a tovabbiakban: RTS) mélygarazs karbantartasa, miiszaki
felligyelete soran a berendezés gépkonyvében foglalt utasitasokon felill az emeld
berendezések lizemeltetésére, karbantartdsara vonatkozd, Emeldgép Biztonsagi
Szabalyzat kiadasarol sz616 47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet eldirasait, valamint

a talalmanyok szabadalmi oltalmarol szolo 1995. évi XXXIIL. torvényt kell figyelembe
venni.



A Budapest V. keriilet Mérleg utca 1. szam alatti épiiletébe telepitett RTS rendszeri
automatikus parkolo berendezés ismertetése

A Beliigyminisztérium Budapest, V. keriilet Mérleg utca 1. szam alatti épiiletben a megfeleld
épitészeti atalakitasok utan, a -1. pinceszinten 31, a -2. pinceszinten 33, dsszesen 64 db RTS
tarolomodul ¢€s a sziikséges kiegészitd berendezések telepitésével 58 db gépkocsi tarolasara
alkalmas RTS gépi parkolorendszer keriilt beépitésre. Az épiilet adottsagainak megfeleléen az
alaprendszerhez a foldszinten kialakitott 2 db fogado-kiadoallomas, és 2 db forgatoval
kombinalt emeléberendezés kapcsolodik.

Az alkalmazott RTS olyan szamitogép vezérlésti, gorgdés mezd, amely jelen esetben
gépjarmiivek kétiranyt sikbeli mozgatasat, rendezését, tarolasat teszi lehetové. A gorgds
mezOn mozgatott tdlcas tarolasi rendszer maximalis helykihaszndlast nyudjt barmilyen
befoglaldé méretii, alaki belsé tér garazscéli beépitése esetén. Emeld berendezések
alkalmazéséaval tobbszintes beépitésre is mod nyilik.

A gépkocsik fogadasa, tarolotérbe torténd bevitele, tarolasa, mozgatasa, kihozasa, atadasa
automatikusan, emberi kozremiikodés nélkiil, szamitdgép vezérléssel torténik. A tarolotérben
a talcakon 4all6 motorral tarolt jarmiiveket elektromos hajtds mozgatja gumi feliileteken, igy
ott karos anyag kibocsdjtas, zaj, rezgés nem keletkezik. Gépkocsiforgalom csak az
atadoallasokon torténik, ami a hagyoméanyos parkolohdzakhoz, ¢s mas gépi rendszerekhez
viszonyitva joval kisebb kornyezeti terhelést jelent.

1./ A rendszer elemei:

1./ Fogado-kiadoallomas 2 fogadohellyel

1.1 Kiils6 térfigyeld kamera 1db

1.2 Kiils6 cimzett taviranyito egység 1 db + 70 db kézi taviranyito
1.3 Kiils6 rendszamfelismerd kamerak 2 db

1.4 Kiils6 chipkartya-leolvaso egység 2 db + 70 db chipkartya
1.5 Kiils6 piros-sarga-zold forgalomtechnikai lampa 2 db

1.6 Szekcionalt automatikus garazskapu atlatszo elemmel 2 db
1.7 Optokapu 4 készlet

1.8 Fényfliggony 2 készlet

1.9 Térfigyel6 kamera 4 db

1.10 T4jékoztato tabla 2 db

1.11 Kezeldi helyiség kezeldfeliilettel 1 db

2./ Talcatisztito berendezés 1 db

2.1 Ipari porszivo zagyelszivasra 1 db
2.2 Fejmozgaté mechanika 1 db
2.3 Bekotés a szennyvizhalozatba (eldiras esetén olajlevalasztoval)

3./ Forgatoval kombinalt emeléberendezés 2 db

3.1 Oszlopos emeldberendezés duplikalt hajtassal 2 db
3.2 Forgatd mechanika duplikalt hajtassal 2 db

3.3 Duplikalt hajtastt RTS modul 2 db

3.4 Liftvezérld elektronika 1 db



4./ Tarolotér (2 szinten)

4.1 RTS taroldo modul 64 db duplikalt hajtassal
4.2 Tarolo talca kodhordozoval 58 db
4.3 Kodolvaso 8 db

5./ Elektromos vezérles

5.1 Er6saramu vezérlészekrény 2 db (a tarolotérben elhelyezve)

5.2 Modulvezérldé doboz 66 db

5.3 PLC konfiguracio 1 készlet (a technikai helyiségben elhelyezve)
5.4 PC konfiguraci6 1 készlet

5.5 Tartalék PC

5.6 Sziinetmentes tapegység az informatikai rendszerhez 1 db

5.7 Kabelezés

6./ Biztonsagtechnikai berendezések

6.1 Fist, ho érzékel6 rendszer

6.2 Vizkoddel olto rendszer

6.3 Szellozteto rendszer

6.4 Diesel aggregator aramkimaradés esetére

I1./ A rendszer miikodése:

A gépkocsit vezetdje a fogadd-kiadoallomason (behajtis nyitott kapu, és zold fényjelzés
esetén) a talcara allitja, ¢és megfeleld feltételek teljesiilése esetén (lrszelvény-, és
mozgasellendrzés, rogzités, és azonositas) elhagyja.

A gépkocsit a szamitogép a fogadoallomasrdl az emeldberendezésen keresztiil a tarolotérbe
iranyitja. A forgatd a gépkocsit ugy kezeli, hogy a fogad6-kiadoallomasra torténd beéllas és
kiallas orral eldre torténhessen, tovabba a kiilonbozd szektorok iranyitottsagat is kiegyenliti.
Innen a vezérlés tovabbiranyitja a gépkocsit a leggazdasdgosabban elérhetd tarolohelyre,
figyelembe véve az energiafelhasznalast, a lehetd legrovidebb utat és kihozasi 1d6t, valamint a
varhato parkolasi 1d6t, a tarolotérben levd tobbi jarmil tervezett kiadasi idejét. A tarolotérben
a gépkocsik nem allando, kotott helyeken allnak, hanem az elézdekben leirtak szerint, az
optimalizacios software utasitdsaira valtoztathatjdk helyiiket. A tarolotér tobb részre, un.
szektorra van osztva. A rendszer szektoronkénti tlizvédelemmel, gazkoncentracido méréssel és
riasztassal ellatott.

A kiadas a fogado-kiadoalloméasokon torténik. A chipkartydnak a leolvasdba torténd
behelyezését kdvetden a szamitogép megkezdi a gépkocsi kihozasat. Az ataddallasra érkezett
gépkocsi atvétele utan a vezetd a megfeleld feltételek teljesiilése esetén a talcardl lehajt.

111/ Uzembiztonsag

1./ A rendszer vezérlése sziinetmentes aramforrassal van ellatva.

2./ A tizvédelmi, ¢és egyéb biztonsagtechnikai berendezések szintén sziinetmentes
tapegységgel keriilnek beépitésre

3./ A parkoldberendezés aramsziinet esetén - sajat aramforrasra valtva - zavartalanul mikodik
tovabb.



4./ Egy mozgatdegység esetleges meghibasodasa esetén az azon levd gépjarmiivet a
kovetkezd modon lehet kihozni:

a./ a meghibasodott hajtasra merdleges iranyu hajtassal
b./ a mellette levo talca attolasaval
c./ duplikalt hajtast modulnal a tartalékhajtassal

5./ Uzemzavar, vagy vészleallas okat a szamitogép a képernyére kiirja. Ennek elhéritasa, és a
megfeleld ellendrzések, ill. engedélyezés utdn a rendszer Ujraindithatdé. A procedurat a
mikddtetési szabalyzat részletesen leirja.

6./ A gépjarmiivezetket a fogado-, és kiadoallomas(-ok)ra torténd behajtas alatt konnyen
érthetd, informacids tablak, illetve piktogrammok tajékoztatjak.

IV. Biztonsagtechnika

1./ VeszEly esetén az egész rendszer azonnal megallithatd a vészjelz6 nyomoégombok
megnyomasaval.

2./ Az emel6gép mozgasa csak az atadoallas elhagyasa utan indulhat zart ajtok mellett.

3./ Vészleallasi allapotban a bejarati ajtot, a forgatot, és az emeldgépet kézi vezérléssel is
lehet miikddtetni.

4.] Egyes fokapcsolok biztonsagi okokbol kulcsos kialakitasuak.
5./ Az emberek biztonsagat a veszélyes terek lezarasa, és mozgasérzékeldk védik.

6./ Az autOk biztonsagat optikai lirszelvény ellendrzés garantalja, illetve fizikai korlatozassal
(kerékvezetok, a kerekek részére tdmasztogodrok) ved;iik.

7. A szamitogéptol fiiggetlen rendszer figyeli a tiizet, illetve ad automatikus riasztd, olto, és
a rendszert letilto jelzést.

8./ A tuzvédelemr6l az érzékelok altal vezérelt automatikus vizkoddel oltd rendszer
gondoskodik.

9./ A rendszer inditasara az Osszes biztonsagi feltétel teljesiilése esetén szamitogép ad
parancsot. Ugyanakkor azonban ezen parancsokat a kezeldnek gombnyoméssal nyugtaznia is
kell, az inditas csak ez esetben torténik meg.

10./ A tarolotér zart kialakitasu, ott iizem kozben senki sem tartézkodhat. Az ajtok esetleges
nyitasat a rendszer észleli, vészjelzést ad, és leall.

V. Karbantartas

Havonta és évente elvégzendd karbantartasi munkakrol a gardzs mikodtetési, kezelési, €s
karbantartdsi utasitdsa részletesen intézkedik. Ezen kivil még egy kiilon el6irds is
szabalyozza a sziikséges hatosagi vizsgalatokat.



RESZLETES ISMERTETES

A parkold haszndlatara jogosult személyeket a hasznald Beliigyminisztérium latja el az
igénybevételhez sziikséges regisztralt cimzett taviranyitoval, chipkartyaval, és hasznalati
utasitassal. Egyuttal beirjak a rendszerbe a jogosult altal hasznalt gépkocsi (gépkocsik)
tipusat, rendszamat, és prioritasi besorolasat.
A parkolé folyamatos feliigyeletét a technikai helyiségében elhelyezett video-monitorokon
keresztiil az arra kiképzett személyzet végzi.

Az atadoallomason kialakitott kezeldi helyiségben levd Or segiti a beparkolast, elvégzi a
gépkocsi atvizsgalasat, és személyes feliigyeletével noveli a biztonsagot. Az itt elhelyezett
kezel6i feliilettel korlatozott beavatkozast végezhet (tiltds, vészjelzés, engedélyezés, kiadas
kezdeményezése, varhatdo tavozasi idépontok beirdsa), tovabba monitoron kdvetheti a
parkolérendszer lizemét. A technikai, és a kezeldi helyiség kozott telefondsszekottetés van.

1./ Beléptetés:

- A gépkocsivezetd az utcan felfestett készenléti sav elé, az ott elhelyezett induktiv
hurokra all (egyszerre tobb bedllni szdndékozo autd esetén besorol ), majd a néla 1évo
cimzett taviranyitoval jelzi parkolasi szandékat. A jelzés fogadasat a két sarga lampa
egylittes felvillanasa nyugtazza.

- Ezutan a gépkocsi a sarga fényjelzéssel kijelolt fogadoallas elé kanyarodik. A sarga
fény csak akkor gyullad ki, ha:

a./ van a garazsban szabad féréhely

b./ nem zajlik éppen mas aut6 kiadasa

c./ megtortént a cimzett taviranyito jelének azonositasa

d./ a teljes rendszer iizemképes allapotban van, az Osszes biztonsagtechnikai
berendezés is lizemképes, riasztas nem érkezett €s a szamitogépes vezérlés nem
kapott olyan informaciot, ami miatt a miikodést le kellene tiltania.

- A rendszamfelismer6 kamera elvégzi a rendszam azonositasat. Amennyiben az
azonositas sikeres volt, de az atadoallason még nincs iires talca, a sarga fényjelzés
marad égve jelezve, hogy a bedllasig még varakozni kell. Sikertelen rendszam
azonositasnal a lampa pirosra valt.

- Az atadéallas automata ajtaja felnyilik, és a lampa zo6ldre valt, ha:

a./ az atadoallason kirdgzitett lires talca van
b./ a rendszert feliigyelé személy azt nem tiltja le

- A gépkocsivezetd behajt az dtadoallasra.

A kaput atlépve a bejaratnal elhelyezett ldmpa pirosra valt. A kapu még nyitva marad, amig az
autd vezetdje a bedllast kovetden a fogadoallast el nem hagyja. A vezetdét a megfeleld
beallasban kerékvezetdk (oldaliranyu poziciondlds), és informacios jelzések segitik.

Beépitett optikai érzékelokkel vezérelt fényjelzés figyelmezteti a vezetdt arra, hogy lassan
guruljon eldre. Zold szinti, elére mutaté nyil gyullad fel, és villog mindaddig, amig a gépkocsi
a megfeleld helyen nem 4all. A tdlcin a mellsd kerekek varhatd helyén kiépitett
tdmasztogddrok is segitik a vezetdt annak megitélésében, mennyire allhat elére. A megfeleld
pozicio elérésekor piros STOP piktogram gyullad ki, talfutasnal piros hatrafelé mutatd nyil.



Sziikség esetén a kezel0személy is segitséget nyljt a vezetonek a tajékozdodasban, beallasban.
A helyes és pontos beallast kdvetden:

- A vezetd leallitja a motort, sebességben hagyja a valtot, behuzza a kéziféket,
kikapcsolja a vilagitast, és kiszall a gépkocsibol (minderre a felgyullad6 piktogram-sor
is figyelmezteti).

- A kezel6 elvégzi a jarmi kiilsé és belsd tereinek biztonsagi atvizsgalasat a vezetd
jelenlétében.

- A vezet6 kozli az Orrel a tdvozas varhat6 idopontjat, aki azt beirja a szamitogépbe. Ha
a megjelolt idopont mar telitett, az 6r megadja a legkdzelebbi szabad idépontokat,
melyek koziil a vezetd valaszthat.

- A vezetd az inditoékulcsot a gépkocsiban hagyva becsukja annak ajtajait (Riaszto
aktivalasa tilos) és elhagyja az atadoallast.

Ekozben az atadoallason atlosan felszerelt kamerak rogzitik a beéllast és a gépkocsi allapotat.
A kezel6 személy visszatér szolgalati helyiségébe €s becsukja annak ajtajat. Amint az ajtod
becsukodott, optikai érzékeldk tapogatjak végig az lirszelvény hatarait, melybe a gépkocsinak
bele kell férnie - meggy6zddve arrdl, hogy az autd Gsszes ajtaja be van-e csukva, illetve
nincsenek az lrszelvénybdl kilogo részei. Ezzel parhuzamosan a kamerdk is figyelik a teret.
- A vezetd elhagyva a fogadoallomast az épiilet kiilsé falan elhelyezett leolvaso elé
tartott chipkartyajaval érvényesiti beléptetési szandékat. Az atadotér ajtaja becsukodik,
a mozgasérzékelok mozgast nem érzékelnek.
- A kezel6i helyiségben az 6r gombnyomdssal nyugtdzza a beléptetés feltételeinek
megfelel6ségét és a betarolas megkezdhetdségét.
- Ezek utdn a rendszer inditja a programot, igy a szamitogép megkezdi a talca
parkolotérbe torténd tovabbitasat.
A technikai helyiségben tartozkod6 személy, aki monitoron figyeli a gardzsbejarat eldtti teret
¢s az atadoallasokat, rendellenesség esetén barmely fazisban gombnyomassal leallithatja a
miveletet vagy az egész rendszert. Telefonon keresztiil utasitisokat adhat, illetve riasztast
kezdeményezhet.

2./ Betarolas:

Az 4atadoallason a kirogzitett talcan allo, betarolasra vard gépkocsit a forgatoval kombinalt
duplikalt hajtassal rendelkezd oszlopos emeldberendezés tovabbitja a taroldtérbe. Az oszlop
tetején elhelyezett duplikalt hajtasu RTS modul gondoskodik a tdlca fogadasarol, illetve a
tarolomodulokra vald atgorditésérél. Az emeldoszlop a talpbetonra szerelt fogaskoszorus
forditoszerkezetre tamaszkodik, mely 180 fokos elforduldst tesz Ilehetévé. Az
emeldberendezés rendelkezik a megfeleld biztonsagi berendezésekkel.

Az emel6berendezés -1. és -2. allomésan a raépitett RTS modul azonos magassagba keriil a
két pinceszinten elhelyezett tdrolomodulokkal, mig felsd allasdban a rajta levd talca
beleilleszkedik az atadoallas padloszintjébe. Forditds csak a -1. és -2. allomason végezhetd.

- A betarolas els6 1épésekeént a talca programozhato biztonsagi kodhordozojaba beirasra
kertilnek a gépkocsi adatai.

- A rendszer a prioritasok figyelembevételével kivalasztja a fogadasra legalkalmasabb
taroloszektort.

- Zart ajtokkal, mozgasérzekeldkkel kontrollalt atadoallas esetén a talca rogzitése old, és
az emel6berendezés a talcan 4llo jarmiivet a kivalasztott szintre siillyeszti.

- Amennyiben a kivalasztott taroldszektorban a tarolémodulok elhelyezkedése
merdleges az atadoallas iranyara, a forgaté annak megfeleléen elforditja a talcat.

- A rdgzitett RTS modul atgorditi a talcat a legkozelebbi iires tarolomodulra.



3./Rendezés:

A tarolotérben a pinceszinteken levd tarolomodulok kozvetleniil az aljzatbetonra vannak
erositve. A tdarolomodul a rendszer alapeleme, amely egy gépkocsiférohely sziikséges
meghajtasait, valamint a gépkocsit hordozd tdlca megvezetését foglalja magaba. Jelen
kialakitasban a tarolotér 64 db tarolomodult tartalmaz, ami 58 db gépkocsi tarolasat teszi
lehetévé. Minden modulnak 6nallé hajtasvezérlése van, s ezek egymashoz valé kapcsolodasat
a kozponti szamitogép irdnyitja. A szamitdogép a beépitett optimalizald rendszerprogram
alapjan adja ki az utasitdsokat a modulokba épitett hajtasvezérléseknek.

A tarolotdalca idomacélbol és acéllemezbdl hegesztett merev hordozolap, melyen a gépkocsi
kerekeinek megvezetésére vezetdlemezek, az els0 kerekek pontos helymeghatidrozasara és
egyuttal rogzitésére tdmasztogddrok, tovabba a csurgalékvizet 0sszegyljtd valyuk vannak
kialakitva. A tdlca négy sarkdn bedllo futdkerekek vannak zaj,- és rezgéscsokkentd gumi
futofeliilettel.

A télca hossz-, és keresztirdnyban mozgathat6. Pontos megvezetését a fodémbetonra szerelt
vezetOsinek biztositjdk. A talcak hossz-, és keresztiranyl mozgatasat a modulok kdzponti
egységeire szerelt hajtott gorgdk végzik. A meghajtast két parhuzamosan szerelt hajtomii
adja. A gorgokon, valamint a vezetdsinek alatt levé gumi feliiletek biztositjdk a zajtalan és
rezgésmentes lizemvitelt.

Az iranyvaltast a kozponti egységre épitett iranyvaltdo-szerkezet oldja meg a hajtogorgok,
illetve a vezetdsinek keresztezddéseiben taladlhatd forditotarcsdk egyidejii 90 fokos
elforditasaval. Iranyvaltas kozben a tdlca nem mozog, csak a futokerekei fordulnak el a
forditotarcsakkal egytitt.

A kritikus elemeiben duplikalt szamitogépes vezérlés a beérkezett talcan allo jarmiiveket a
taroloszektoron belill ugy rendezi, hogy azok a kiadas varhat6 idépontjaban a lift kdzelében
legyenek. Az ut,- i1d0,- mozgis- ¢és energiafelhasznalas optimalizacidjat megvaldsito
szamitogépes program a prioritasok figyelembevételével valasztja ki a legmegfeleldbb
kihozasi Utvonalat. A hosszabb iddre betett jarmiiveket olyan tarolohelyekre iranyitja, ahol
koztes mozgatas nélkiil tolthetik a parkolési id6 nagy részét. A program észleli, és jelzi az
esetleges meghibasodasokat, ugyanakkor azonnal gondoskodik a meghibasodott modulrol
vald lehozasrol. A hiba kijavitasaig a kihozast elkeriild itvonalon végzi.

A gyenge-, és erOsaramu berendezések is tulnyomorészt kereskedelmi forgalomban kaphato
alkotoelemekbdl tevddnek Ossze. Szerelésiik és miikodtetésiik a vonatkozd szabvanyok és
eldirasok szerint torténik. A gyengedramu halozat a szamitogép hardware és software
elemeivel végzi a milkodtetéshez sziikséges program futtatdsat, a miikddtetd elemek
miikddését indito és ledllito jelek kiadasat, tovabba az ellenérzd és érzékeld rendszer jeleinek
fogadasat.

Az erdsaramu haloézat a program jelei szerint latja el a mozgatoegységeket energidval. A
gépkocsik kimélése érdekében a mozgéasok felfutd és lassitd tizemmoddot tartalmaznak, igy
elkeriilhetOk a hirtelen inditasbol ered6 bemozdulasok, sériilések.

4./ Kiléptetés:

A kihozasi id6 minimalizalasa érdekében az elére megadott varhato parkolési id6 lejarata el6tt
a vezérlés a gépkocsit a liftek kozelébe rendezi. Ettdl eltérd idopontban is atvehetd a jarmdi,
csak az eldrendezés adta gyorsitott kiadas lehetdsége vész el. A varakozasi id6 csokkenthetd,
ha a vezet6 a kiadas idopontja eldtt legalabb 15 perccel telefonon jelzi tdvozasi szandékat.



A kiadasok sorrendjénél a rendszer figyelembe veszi az eldirt prioritasokat, a bejelentkezések
sorrendjét és az elérendezési allapotot.

A gépkocsi atvétele a kovetkez6 modokon kezdeményezhetd:

a./ A chipkartya leolvasohoz helyezésével
b./ Telefonon a diszpécserszolgalatnal

Mindkét mddozat esetén a kiadas eldtt sziikség van a chipkartyas azonositasra is. A kiléptetés
menete az alabbiak szerint torténik:
- A vezetd az a./ vagy b./ mddozatok valamelyikével jelzi tdvozasi szandékat, mire a
rendszer megkezdi a gépkocsi kirendezését.

A lift melletti tdirolomodulra allitott jarmiivet a rendszer mindaddig nem gorditi a liftre, amig
a vezetd a bejarat melletti kartyaolvasonal chipkartyajaval nem jelzi ottlétét.

- A b./lehivasi esetben a vezetd bejelentkezik chipkartydjaval a bejarati leolvasénal.

- A vezérlés a liftre tovabbitja a jarmiivet, ahol azt a forgato orral a kijarat felé forditja.

- Alift az atadoallasra emeli a gépkocsit €s rogziti a talcat.

- Az atadoallas kiilsé forgalmi [dmpéja pirosra valt, és a kapu felnyilik.

- A vezetd bemegy a nyitotta valt ataddallasra, beiil a gépkocsijaba, indit és
kortltekinten kihajt az utcéra.

- Amint a jarmu elhagyta az atadoallast, a kapu lecsukodik.

5./ Kiegészit6é berendezések:

Az alaprendszer zavartalan miikodéséhez kiegészitd berendezések csatlakoztatasara is
szlikség van.

5.1 terfigyelo kamerak

Az atadoallasokon elhelyezett 2 db belsé és 1 db kiilsé térfigyeld kamera képei a
technikai helyiségben elhelyezett osztott képernyds monitoron jelennek meg, ¢€s
kertilnek egyhetes rogzitésre.

5.2 rendszamfelismerd rendszer

Az 4taddallasok bejaratanal kiviil elhelyezett 1-1 db specidlis kamera képét a felismerd
elektronika dolgozza fel és ad a rendszer felé elfogado vagy tilto jelzést.

5.3 talcatisztito berendezés

T¢li 1d6szakban a gépkocsikrol a csurgalékviz, sar a talcakon Osszegytilhet, amit
idénként el kell tavolitani. A -1. szinten a 2. lifttel szemben elhelyezett talcatisztito
berendezés egy olyan ipari porszivo, mely képes a tilca gyljté valyajabol
kiszippantani a felgylilemlett szennyezddést. A berendezés gylijtdtartalya a
szennyvizhaldzatba van bekotve (elbiras esetén olajlevalasztd kozbeiktatasaval). Az
iker-szivofejet egy mechanikus mozgatoegység viszi végig a talcan. Miikddtetése
torténhet kézi utasitasra, vagy automatikus tizemben minden kiadés utan.

5.4 fiist, ho érzékelo rendszer

A tarolétérben szektoronként elhelyezett érzékelok figyelik, hogy a gazok
koncentracioja, illetve a hémérséklet a megengedhetd hatarértékek alatt vannak-e.
Tuallépés esetén az érzékeld rendszer jelzést ad, és aktivalja a megfeleld elharito
rendszert. A gardzs érzékeld rendszere informatikai kapcsolatban all az épiilet
altalanos biztonsagi halozataval.



5.5 tiizolto rendszer

A téarolotérben szektoronkénti oltofejekkel felszerelt vizkdddel oltd rendszer keriilt
szakcég altal beépitésre. A kozponti egység a tarolotér bejarati ajtaja mellett kertilt
elhelyezésre. Az oltast az érzékelérendszer altal kiadott jelzés vagy kézi utasités
aktivizalhatja. Az oltorendszert a vonatkozo tlizrendészeti eldirdsoknak megfeleléen
kell kialakitani, engedélyeztetni €s karbantartani.

5.6 szellozteto rendszer

Az atadoallasok és a kezeldi helyiség szelloztetése az épitési szabvanyok eldirasai
szerint torténik. A tarolotér szelloztetésére a tlizrendészeti eldirdsok szerinti
fiistelszivd halozat keriil beépitésre. Az esetenként feldusuld gézok, és gdbzok
kioblitését a flistelszivo haldzat vezérelt szakaszos iizemeltetésével kell megoldani.

5.7 tartalék aramforras
Aramkimaradas esetén a rendszer energiacllatisa az elhelyezett diesel-aggregator

aramkorére kapcsolodik.

6./ Miiszaki adatok, méretek:

A varhato igények, a Vallalkoz6 adatszolgaltatasa és az épiilet adottsagai alapjan valasztottuk
ki azon autétipusokat, melyek méreteit, mint maximdlis méreteket vettilk figyelembe a
tervezésnél. A legnagyobb tarolhatd kocsitipus az Audi AS8. Tekintettel a kiallo
szerelvényekre (tiikkrok, antenna), a meghatarozott egységes modulméret: 5050 x 2050 x
2000 mm.

Fentieknek megfelelden a modulonkénti teherbiras: 2000 kg/modul + tilca
A modulok teljes terheléssel szamitott osszsulya: 3200 kg

A talcdk mozgatasa soran alkalmazott szallitésebesség: 0.75 m/sec

A fellépd maximalis hangnyomasszint (zajterhelés)

- a tarolotérben az emeldberendezéseknél: 65 dB
- az atadodallasokon: 53 dB
- az atadodallasokon kivil: 50 dB

A tarolotérben a maximalis teljesitményfelvétel: 70 kW

mely a 2 emel@berendezés és a 2 taroldszint egylittes mikddése esetén 1ép fel. Ezt az
tizemmodot a vezérlés energiatakarékos optimalizacidja a gyakorlatban kertili.

A kihozasi i1d6 nagymértékben fiigg a tarolotér telitettségétdl, a gépkocsi pillanatnyi
helyzetétél. Azonban a beadaskor minden esetben a szamitogépbe keriil a varhato kiadasi id6
is. Ennek ismeretében a szamitogép mar eldre rendezi a tarolotérben 1évo autdkat, igy mindig
a lehetd legrovidebb id6 alatt képes a kihozasra. Igy az elébb emlitett kapacitast garazs
esetében a

kihozasi idé6: 1-3 min.

7./ Tizvédelem:

A taroloterek és az atadoallasok automatikus tiizérzékelo és oltd rendszerrel vannak ellatva.

A tlizvédelmi rendszer részletes ismertetését annak miiszaki leirdsa tartalmazza.
Tliz esetén az érzékeld rendszer eldszor egy elsédleges riasztd jelzést ad ki, mely megjelenik a
kezeldi helyiség tlizvédelmi rendszer tablajan, a technikai helyiség feliigyeleti tablajan és a
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gépi parkold rendszer vezérlésében. Az elsddleges jelzés hatdsara a parkold berendezés
befejezi az éppen folyamatban 1év6 lift-funkciot, majd mindkét liftet az alsé szintre allitja és
rogziti, tovabba kinyitja mindkét bejarati kaput. Ezutan a rendszer blokkol minden mozgatést
a kezel6 feloldo parancsaig.

A technikai helyiségben megjelend jelzésre az ott tartozkodo tigyeleti személyzet felveszi a
kapcsolatot telefonon a kezeldvel, majd az arra kijelolt két személy a sziikséges egyéni
védofelszereléssel a pincébdl nyilo ajtokon keresztiil bemegy a tarolotérbe és ellendrzi a
rasztas okat. Az ellendrzés alatt a parkold mikodése sziinetel, az alagsori ablakok és az
atadoallas kapui zarva vannak. Vakriasztas esetén az ellendrzést végzé személyzet engedélyt
ad a kezeldnek a parkold lizem folytatdsara és benapldzza az eseményt. A kezeld engedélyezd
parancsara a parkolo rendszer folytatja a félbeszakitott tizemet.

Masodlagos riasztas beérkezése esetén a vezérlés bezarja a kapukat, dramtalanitja a parkold
rendszert és a vizkdddel olto haldozat megkezdi az érintett szektor oltasat. A kezeld elhagyja az
atadoallast és a technikai helyiségben dolgozo feliigyel6 személyzet értesiti a tlizoltésagot.

Oltas utan a feliigyeld személyzet megallapitja a tliz keletkezésének okat, a keletkezett
karokat, értesiti a rendszert karbantartd cégeket és intézkedik a parkold mieldbbi kiiiritésérol,
illetve a parkol6 iizem folytatasardl. A felgyiilemlett égéstermékek elvezetésére az alagsori
ablakokat az atadoallasok kapuit ki kell nyitni, a szell6z6 rendszert be kell kapcsolni €s ha azt
a technika allapota lehetdvé teszi, a lifteket az also helyzetiikbe kell siillyeszteni.

A kezeldi helyiségben elhelyezett tiizbiztonsagi kezeldszervek segitségével a kezeld dnalldan
is beindithatja, illetve bedllithatja az oltdst, amennyiben meggy6zddott a beavatkozés
sziikségességérol. Minden riasztdsi, oltasi eseményt a jelentési kotelezettség mellett az
tizemeltetési és karbantartasi naploban is rdgziteni kell.

A garazst kezeld, illetve feliigyeld személyzet részére az ismertetett tlizbiztonsagi teenddk
ellatasara tlizvédelmi szabalyzatot kell késziteni és abbdl gyakorlatot is tartalmazd oktatést
kell tartani. Az oktatast megfelel6 id6szakonként meg kell ismételni.
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Karbantartasi utasitas

A Budapest V. keriilet Mérleg utca 1. szam alatti épiiletébe telepitett RTS rendszerii
automatikus parkolo berendezés iizemeltetéséhez

A berendezés karbantartasat, javitasat kizarolag a gyartoé vagy az altala elfogadott, megfeleld
dokumentaciokkal, eszkozokkel, ellatott és arra betanitott személyek, vagy vallalkozasok
végezhetik.

A karbantartas koriilményei

Az éves karbantartdst a parkoldrendszer teljes kiliritése utan a karbantartd személyzet
végezheti. A karbantartas ideje alatt a parkold nem fogad gépkocsikat, a parkoloterekben, az
atadoallasokon ¢és a kezeldi fiilkében csak a karbantartok tartozkodhatnak. A munkét
minimum 2 {6 végezheti, akik radié ado-vevé kapcsolatban allnak egymassal. Amennyiben a
karbantartdshoz a berendezés részleges ilizemeltetése sziikséges ugy, hogy kozben a
tarolotérben munkalatok folynak, a vezérlést "szerviz" lizemmodba kell kapcsolni, és a
kezelofeliiletnél egy f6 feliigyel6t kell elhelyezni, aki radid sszekottetésben all a tobbiekkel,
¢s iranyitja a miiveleteket. A berendezés vagy barmelyik eleme csak akkor indithat6, ha a
tarolotérben dolgozok a kijeldlt biztonsagi teriiletek valamelyikén tartézkodnak és ottlétiiket,
illetve a veszélymentes indithatosagot a feliigyelonek visszaigazoljak. A feliigyelo
vesz€lyhelyzet esetén azonnal ledllitja a berendezést. A tarolotérben végzett munkdk alatt
egyéni védofelszerelés viselése kotelezdé! A munkalatok idejére a szelldztetd rendszert
folyamatosan miikodtetni kell.

A havonkénti karbantartdsokat a parkolotér részleges (szektoronkénti) Kkitiritésével,
lezarasaval kell elvégezni, az éves karbantartasra vonatkozo eldirasok értelemszerli betartasa
mellett.

A Kkarbantartas menetét elére meg kell tervezni. A tervszerli végrehajtast a kinevezett
munkavezetonek kell biztositania. Az elvégzett karbantartasi munkdkat, a kiszerelt és
beépitett anyagokat a karbantartasi naploban kell rogziteni.

Soron Kkiviili javitasok

Az iddszakos eldre tervezett karbantartasokon kiviil sziikségessé valo siirgdsségi javitasokat
fokozott eldvigyazatossaggal, a karbantartdsra vonatkozo eldirasok betartdsa mellett kell
elvégezni. A berendezést le kell allitani, ,szerviz” lizemmodba helyezni. A javitassal
megbizott személyek csak ezutdn Iéphetnek a tarolotérbe. A javitas teljes id6tartama alatt
radi6 Osszekottetésben kell maradniuk a kezeldfeliiletnél levo feliigyeldvel és kovetniiik kell
annak utasitasait, figyelmeztetéseit. Mivel ilyen esetekben a tarolotér teljes kiliritése nem
lehetséges, ezért a bent maradt gépkocsik megodvasara is gondot kell forditani.

12



EVENKENTI KARBANTARTAS

A parkolorendszer részegységei kiilonbozo jellegi karbantartast igényelnek, ezért azokat
kiilon-kiilon targyaljuk. A rendszerhez telepitett berendezések évenkénti karbantartasat a
kovetkezOk szerint kell elvégezni:

1. Teheremelo berendezések:

A teheremeld berendezések alatt munkavégzést csak ugy szabad végezni, hogy a liftmodult
(jarészéket ) a -1. szint folott el kell forditani, és a betonfodémre ré kell iiltetni. A sziikséges
mozgatasokhoz a liftek mellett elhelyezett kézi vezérlédobozt kell hasznalni.

- Emel6oszlop:

kopasok, hézagok ellendrzése, korrigdldsa a gyartasi dokumentum szerint
olaj utantoltés az oszlopban az el6irt 150 literre

csuszofeliilet tisztitasa

fogasléc fogainak ellendrzése

emel6 fogaskerekek ellendrzése

csapagyak zsirzasa

emel6 hajtomiivek olajcseréje

forgbdadok ellendrzése

induktiv érzékeldk, végallaskapcsolok ellendrzése

- Forgatomii:

fogaskoszorua zsirzasa
talpcsapagy zsirzasa
forgat6 hajtomiivek olajcseréje
csavarok ellendrzése
kabelek, kabelvezetok ellendrzése
fogak ellendrzése
e induktiv érzékelok, végallaskapcsolok ellendrzése
- Liftmodul:
¢ hajtomiivek olajcseréje
drotkotelek ellendrzése, utan feszitése, sziikség esetén cseréje
rogzitd elemek meghtzasa
sarokforditok ellenorzése, utan allitasa, tisztitasa
dorzskerekek kopofeliileteinek ellendrzése sziikség esetén cseréje
tisztitas, zsirzasok
induktiv érzékelOk ellendrzése
teflon betétek cseréje

2. Tarolo modulok:

hajtomiivek olajcseréje

drotkotelek ellendrzése, utanfeszitése, sziikség esetén cseréje

rogzitd elemek meghuzasa

sarokforditok ellenorzése, utanallitasa, tisztitasa

dorzskerekek kopofeliileteinek ellendrzése sziikség esetén cseréje (max. 10 mm
atmérdcsokkenés megengedett), atmérd deformacié max. 2.5 mm
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e tisztitas, zsirzasok

e induktiv érzékeldk ellendrzése

e segédiv bedllitasok ellendrzése

e kabelek ellenOrzése, sziikség esetén cseréje

e rogzitdcsapok kopasanak ellendrzése, sziikség esetén cseréje
e mozgasok ellendrzése, beallitasa

3. Tarolo talcdk:

e lehajlasok, deformaciok, sériilések ellendrzése, javitasa, szlikség esetén cseréje
(max. 15 mm rugalmas lehajlas megengedett terhelt allapotban )

o festés kopasok, korr6zids helyek javitasa

o kerekek futofeliileteinek ellendrzése, sziikség esetén cseréje (max. 10 mm
atmérdcsokkenés megengedett), &tméré deformacié max. 2.5 mm

e kerekek mozgathatosaganak ellendrzése

e 7zsirzasok, tisztitasok

e magnesek, chip-pogacsak ellendrzése, sziikség esetén cseréje

4.Talcatisztito berendezés:

o kopasok, sériilések ellendrzése, javitasa, a hibas alkatrészek cseréje
e tisztitas, zsirzas

5. Elektromos berendezések

e szoftver frissitése
e a hardver elemek feliilvizsgalata a vezérlési dokumentacio eldirasai szerint

FELEVENKENTI KARBANTARTAS

1. Villamos kapcsoloszekrények

- csavaros kotések ellenOrzése, utanhuizas

- csuszosarus csatlakozok ellendrzése, sziikség esetén 11j saruk préselése

- szekrény tomitések, tomszelencék ellendrzése, tomitetlenség megsziintetése

- termosztatvezérlésii ventillatorok miikodésének ellendrzése

- szlir6betétek tisztasdganak ellendrzése, portalanitasa, sziikkség esetén csere

- csatlakozok érintkezdinek tisztitasa — spray kezelése

- Dbiztonsagi érzékelok bedllitdsanak, rogzitésének, miikddésének ellendrzése,
tisztitasa

2. Villamos kezelodobozok, nyomégomb tabla

- csavaros kotések ellenorzése, utanhuzas

- csuszosaruk ellendrzése, cseréje

- forgokapcsolok ellendrzése, rogzitdanyak utdnhtizésa
- portalanitas

- funkcioproba
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NEGYEDEVENKENTI KARBANTARTAS

1. Hajtasegységek

- végallaskapcsolok allapotanak ellendrzése szemrevételezéssel és funkcidprobakkal
- jeladok szemrevételezése, miiszeres vizsgalata

- motorok aram és nyomatékmérése (dokumentaltan)

- kotédobozok kotéseinek ellendrzése, utanhuzasa

- vészlekapcsold aramkorok ellendrzése

- feliigyel6 PC atvizsgalasa, monitor tisztitasa

2. Sziinetmentes tapegységek, akkumulatorok

- toltottségi allapot ellendrzése

HAVONKENTI KARBANTARTAS

1. Teheremeld berendezések:

- Emel6oszlop:

e csuszofelilet tisztitasa, kenése
o fogasléc fogainak szemrevételezése
o induktiv érzékeldk, végallaskapcsolok ellendrzése

- Forgatomii:

fogaskoszoru zsirzasa

csavarok ellendrzése

kabelek, kabelvezetok ellendrzése

induktiv érzékeldk, végallaskapcesolok ellendrzése

- Liftmodul:

drotkotelek ellenOrzése ,utanfeszitése, beallitasa

rogzitd elemek meghtizasa

sarokforditok ellendrzése, utanallitasa, tisztitasa

dorzskerekek kopofeliileteinek ellendrzése sziikség esetén cseréje
tisztitas, zsirzasok

induktiv érzékelok ellendrzése

2. Tarolo modulok:

e 10gzitd elemek meghuzasa

e sarokforditok ellenorzése, utanallitasa, tisztitasa

e dorzskerekek kopofeliileteinek ellendrzése sziikseég esetén cseréje (max.
10 mm atmérdcsokkenés megengedett), atmérd deformacié max. 2.5
mm

tisztitas, zsirzasok

induktiv érzékeldk ellendrzése

segédiv beallitasok ellendrzése

mozgasok ellendrzése, beallitasa
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3. Tarolo talcak:

o kerekek futofeliileteinek ellendrzése, sziikség esetén cseréje (max. 10
mm atmérécsokkenés megengedett), &tmérd deformacié max. 2.5 mm

e kerekek mozgathatosaganak ellendrzése

e 7sirzasok, tisztitasok

4. Tdlcatisztito berendezés:

e kopasok, sériilések ellendrzése, javitasa, a hibas alkatrészek cseréje
e tisztitas, zsirzas

5. Elektromos berendezések

o szoftvermiikddés ellendrzése
e a hardver elemek feliilvizsgalata a vezérlési dokumentéacio eldirdsai
szerint

A karbantartasi munkdk soran a bedllitasokhoz, ellenérzésekhez, javitasokhoz a berendezés
gyartasi dokumentéciojanak eldirdsai az iranyadok.

Felhasznalt anvagok:

Zsirzasokra: SKF LGEM 2/04

Olaj utantdltésre: HYKOMOL 80W-90 hajtomiiolaj és a hajtomiivek leirasaiban megengedett
olajok

Ezektdl eltérd utantoltés esetén a keverhetdség vizsgélata sziikséges.
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